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RAHMENTUREN AUS ALUMINIUM

flachenbiindige Losungen fur Block- und Umfassungszargen




ALUMINIUM-RAHMENTUREN M koffner

stumpf einschlagend und flachenbiindig

Flachenbindige Rahmentiren aus Aluminium bilden insbesondere in 6ffentlichen Bereichen und Verwaltungen als Blroturen, fir Zugange und Flurabschlisse
eine beanspruchbare und robuste Alternative zu Ganzglastlren. Die schlanken Rahmentiren wurden passend zu Kiffner-Aluminiumzargen entwickelt
und sorgen mit einem maximal moglichen Glasanteil fir die gewlnschte Transparenz im Innenausbau. Die unterschiedlichen Ausfiihrungen, als ein- und
zweiflligelige Turen, sturz- oder raumhohe Elemente mit Oberlicht oder Seitenteilverglasungen, gestatten mit geradlinig und schlichten Profilquerschnitten,

die Einbindung in Biro- und Verwaltungsgebaude, Wohngebaude und auch historischem Baubestand.

Profilquerschnitt Aluminum-Rahmentir ART42
mit Kdmpferzarge KLS48 (M1:2)

1 | Glasaufbau (nach Modell und Ausfiihrung)
ESG 8 oder VSG 8 mm
(mit SI-, PVB- oder Farbfolie)

2 | Glasleiste flachenbindig,
ohne sichtbare Befestigung

3 | Trockenverglasung Glasleistendichtung TPE
schwarz oder grau

93

4 | Rahmenprofil aus Aluminium,
Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet

5 | Rahmenttren sind kombinierbar mit samtlichen
Turzargen aus dem Kuffner Programm

Universelles Rahmenprofil

Die stabilen und dennoch schlanken Profile der Kiffner Rahmentdr sind fir die Aufnahme von Rohrrahmenschlésser und -dricker, Edelstahlrollenbander
oder verdeckte Bandsysteme und absenkbare Bodendichtungen fir erhéhten Schallschutz konzipiert. Die endbehandelten Oberflachen sind seidig matt
eloxiert oder hochwertig pulverlackiert nach RAL-, DB- oder NCS-Farbskala. Die Glasfillungen aus Sicherheitsglas kdnnen nach Wunsch und Anforderung

mit Klarglas, satiniert oder farbig transparent ausgefiihrt werden.

Aufgrund der Tirkantengeometrie kann die ART Rahmentr in sémtliche Turzargen mit Falzabmessung fir stumpf einschlagende Turen kombiniert werden,

vorzugsweise mit Aluminiumzargen und passender Oberflache.
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PROGRAMMUBERSICHT

W = kuffner

Aluminium-Rahmentiren in unterschiedlichen Ausfihrungen

RAHMENTUREN
ART42

Aluminium-Rahmentdr in 1- oder 2-flg. Ausfihrung, Tirkante stumpf
einschlagend und flachenbindig, fir Kombination mit Aluminium-
zargen nach Wahl, Glasfillung aus Sicherheitsglas ESG oder VSG,
alternativ mit Paneelfillung.

P Seite 6

RAHMENTUREN MIT OBERLICHT/ SEITENTEIL
ART42 MIT TURTERMINALMODUL TTM

Aluminium-Rahmentdr, Tirkante stumpf einschlagend und flachenbin-
dig, fir Kombination mit Aluminiumzargen nach Wahl, optional mit
Oberlichverglasung oder Glasseitenteil, wahlweise kombiniert mit zwei-
schaligem Turterminalmodul TTM, Profilbreite 125mm, zur Aufnahme
der Raumsteuerung mit Standard-Schalterprogramm.

» Seite 8

RAHMENTUREN IN GLASWANDEN
ART42 MIT ZARGE KLS

Aluminium-Rahmentir 1-flg., Turkante stumpf einschlagend und
flachenblindig mit Kampfer- / Pfostenprofil, wahlweise kombiniert mit
zweischaligem Turterminalmodul TTM, Profilbreite 125mm, zur Aufnah-
me der Raumsteuerung mit Standard-Schalterprogramm.

» Seite 10
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Blrogebaude

Stuttgart

Knaus Mertes Architekten, 70190 Stuttgart
Zeeb Innenausbau, 70499 Stuttgart

David Matthiessen, 70180 Stuttgart

Rahmentiren pulverbeschichtet RAL 9016 mit
Aluminiumzarge KLS in Glastrennwand

kueffner.de/R0137




RAHMENTUREN ART42 M koffner

1- und 2-flg. mit Block-, Umfassungs- oder wandbiindigen Zargen

Aluminium-Rahmentdr in 1- oder 2-flg. Ausfihrung, Profilabmessung 93 x 42mm mit

P P verdeckt befestigter Glasleiste und Trockenverglasung, Turkante stumpf einschlagend
und flachenbiindig, fir Kombination mit Aluminiumzargen nach Wahl, Zargenfalz-
tiefe 43mm, Glasfillung aus Sicherheitsglas ESG oder VSG mit Dicke 8 bis 9mm, inkl.
Band- und Schlosssystem, vorgerichtet fiir Ovalrosetten-Drickergarnitur.

ART42-1 Aluminium-Rahmentur 1-flg.,
mit sichtbaren Dreirollenbéandern,
mit Blockzarge BS48

42

ART42-2 Aluminium-Rahmentur 2-flg.,
Gehfligel mit Driickergarnitur, Standfligel
— mit Schlagleiste sowie Kantriegel,

mit Blockzarge BS48

ART42 Rahmentir kombiniert mit Aluminiumzargen ...

USBV48 EUROKS48 EURORS48

BS48 USBV48-G Fz548 L7548



Biologiezentrum Universitat Wien

1030 Wien, St. Marx

Karsten Liebner und Marcel Backhaus
Architekten, Berlin

Holzbau Tratter, 9122 St. Kanzian Klopeiner See

Ralf Kuhn, Kiffner

Aluminium-Rahmenturen, pulverbeschichtet
RAL 9010 mit Aluminiumzargen USBV48

kueffner.de/R0149




RAHMENTUREN ART42 M koffner

mit Oberlicht, Seitenteil und Tlrterminal

Aluminium-Rahmentdr in 1- oder 2-flg. Ausfihrung, Profilabmes-
sung 93 x 42mm mit verdeckt befestigter Glasleiste und Trockenver-
glasung, Tirkante stumpf einschlagend und flachenbiindig, fir Kom-
bination mit Aluminiumzargen nach Wabhl, fir Zargenfalztiefe 43mm,

% Glasfillung aus Sicherheitsglas ESG oder VSG mit Dicke 8 bis 9mm,

J J b inkl. Band- und Schlosssystem, vorgerichtet fir Ovalrosetten-Dri-
ckergarnitur, wahlweise kombiniert mit zweischaligem Turterminal-

. modul TTM, Profilbreite 125mm, zur Aufnahme der Raumsteuerung

mit Standard-Schalterprogramm und -hohlraumdosen.

7 FT T8 ART42-1 Aluminium-Rahmentir 1-flg.,
mit sichtbaren Dreirollenbandern, mit
Zargenprofil KLS48, Elementaufteilung
mit 2 Glasseitenteilen, Wandanschluss mit

t1:r1 L ] ) H - E'I,:‘ - {ﬁ_: i[‘_‘ Umfassungszarge USBV
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ART42-1 Aluminium-Rahmentur 1-flg.,
mit verdeckten Bandern, mit Zargenprofil
KLS48-40, Elementaufteilung mit Glassei-
tenteil, Wandanschluss mit Grundzarge
39 | und Schattennut KLS-G

]
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ART42-1 Aluminium-Rahmentir 1-flg.,

& mit verdeckten Bandern, mit Zargenprofil
T KLS48, Elementaufteilung mit Tirterminal-
; ] 1 modul TTM, sowie Glasseitenteil, Wandan-
. d 'l I' - schluss mit Blockzarge BS48
35

i ART42-1 Aluminium-Rahmentir 1-flg., mit
Zargenprofil KLS48, Elementaufteilung mit
Turterminalmodul TTM, sowie Glasseiten-
teil, Wandanschluss mit Umfassungszarge
s EURORS48
t ]
1] {5




Schlossbad Neumarkt

92318 Neumarkt in der Oberpfalz

Diezinger Architekten, 85072 Eichstatt
Westermann Innenausbau, 73770 Denkendorf

Ralf Kuhn, Kuffner

Aluminium-Rahmentir mit Tarterminal und

Seitenteil sowie Blockzarge BS48
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RAHMENTUREN ART42

mit Zarge integriert in Glaswand

W = kuffner

Aluminium-Rahmentdr in 1- oder 2-flg. Ausfihrung, Profilabmes-
sung 93 x 42mm mit verdeckt befestigter Glasleiste und Trocken-
verglasung, Turkante stumpf einschlagend und flachenblindig, fur
Kombination mit Aluminiumzarge KLS, mit Zargenfalztiefe 43mm,
% @ Glasflllung aus Sicherheitsglas ESG oder VSG mit Dicke 8 bis 9mm,
P inkl. Band- und Schlosssystem, vorgerichtet fur Ovalrosetten-Driick-
ergarnitur, wahlweise kombiniert mit zweischaligem Turterminalmo-
dul TTM, Profilbreite 125mm, zur Aufnahme der Raumsteuerung mit
Standard-Schalterprogramm und -hohlraumdosen,
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ART42-1  Aluminium-Rahmentir  1-flg.,
mit sichtbaren Dreirollenbdndern, mit Zar-
genprofil KLS48, integriert in Glaswand,
Wandanschluss mit  Glasaufnahmeprofil
GA60

ART42-1  Aluminium-Rahmentir  1-flg.,
mit verdeckten Bandern, mit Zargenprofil
KLS48, integriert in Glaswand, Glasschei-
ben stumpf gestoBen und geklebt, Wand-
anschluss mit Glasaufnahmeprofil GA60

ART42-1  Aluminium-Rahmentir 1-flg.,
mit verdeckten Bandern, mit Zargenprofil
KLS48, Kombination mit Turterminalmo-
dul, integriert in Glaswand, Wandanschluss
mit Blockzarge BS48

ART42-2  Aluminium-Rahmentir  2-flg.,
Gehflugel mit Drlckergarnitur, Standfli-
gel mit Schlagleiste sowie Kantriegel, mit
Zargenprofil KLS48, integriert in Glaswand,
Wandanschluss ~ mit  Umfassungszarge
wandindig mit Grundzarge und Schatten-
nut USBV-G



Zehntscheune Friolzheim
71292 Friolzheim
Crowell Architekten, 76149 Karlsruhe

Trumpf Metallbau, 75045 Walzbachtal

W. Mayrhofer, Walzbachtal, P. Bischoff, Kiffner

Rahmentlren 1- und 2-flg., pulverbeschichtet
DB703 Eisenglimmer, Feinstruktur matt

kueffner.de/R0138




RAHMENTUREN ART42 M koffner

1- und 2-flg. fur Block-, Umfassungs- oder wandblindige Zargen

Aluminium-Rahmentr in 1- oder 2-flg. Ausfiihrung, Profilabmessung 93 x 42mm mit verdeckt befestigter Glasleiste und Trocken-
verglasung, Turkante stumpf einschlagend und flachenblindig, fir Kombination mit Aluminiumzargen nach Wahl, Zargenfalztiefe
Beschreibun

9 43mm, Glasfullung aus Sicherheitsglas ESG oder VSG mit Dicke 8 bis 9mm, alternativ Paneelfiillung, inkl. Band- und Schlosssystem,

vorgerichtet flir Ovalrosetten-Driickergarnitur

Ansicht
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Horizontalschnitt
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Anzahl Turfligel 1-flg. 2-flg.
Glasaufbau VSG 8mm VSG 8mm VSG Si 8mm VSG 8mm VSG 8mm VSG Si 8mm
Schallschutz Rw (Rw,P)
mit absenkbarer Bodendichtung ohne 32d8 37.d8 ohne 32d8 37.d8
Abmessungen ZFM max. 1216 x 2858 max. 1216 x 2858 max. 1216 x 2858 max. 2216 x 2858 max. 2216 x 2858 max. 2216 x 2858
Oberflache Rahmenprofil Driickergarnitur
Das Rahmenprofil aus Aluminium, sowie die Glasleiste erhélt eine eloxierte oder pul- Es konnen Driickergarnituren mit Ovalrosetten oder schmalem Lang-
verbeschichtete Oberflache, die in der Regel passend auf die Zarge abgestimmt wird. schild eingesetzt werden. Wahlweise kdnnen gekropfte Drickergarni-
turen zum Einsatz kommen.
Eloxal
9 D )@ ( DD
? ?
E6-EV1 E6-EV3 £6-3115 E6-3165 E6-3175 £6-3178 £6-3180

Natur Messing Hellsilber Hellbronze  Mittelbronze Dunkelbronze  Schwarz ﬁ i
[ [ ]—[ J—E

Pulverbeschichtung, Feinstruktur Matt

Ovalrosette Langschild Ovalrosette Langschild
Driicker gekropft Driicker gekropft
a2 Bander und Bandunterkonstruktionen
RAL9016  RAL9006  RAL9007  RAL7016 DB 703 Rost 1 RAL 9005 ) )
) ) ) ) ) ) e Dreirollenband VX 7729 160/18 in Edelstahl Matt
Verkehrs- Wei3- Grau- Anthrazit-  Eisenglimmer ~ Rostiges  Tiefschwarz
weiB aluminium  aluminium grau Eisen e Tectus TE340 - verdeckt liegendes Band

® Basys DX60 - verdeckt liegendes Band
(Abdeckungen optional passend zur Zargenfarbe)
e Bandunterkonstruktion BUK verzinkt (Standard)
¢ Bandunterkonstruktion BUK V2A fiir Nassraum
Pulverbeschichtung nach RAL-, DB- oder NCS-Farbkarte * Bandunterkonstruktion BUK V4A fiir Schwimmbader

Glasausfiihrung SchlieBerausstattung (optional)
¢ Standard Klarglas VSG e Parsol Schwarz VSG e TurschlieBer aufgesetzt DORMA TS93 | GEZE TS5000
e Parsol Grey VSG e Satiniert Folie VSG o TirschlieBer integriert DORMA ITS96 | GEZE Boxer
e Parsol Dark Grey ESG ¢ Weif3 blickdicht Folie VSG
e Parsol Bronze VSG o Schwarz blickdicht Folie VSG



Wohnhaus
Nordbaden
privat

privat

Ralf Kuhn, Kuffner

Aluminium-Rahmentiren, 1- und 2-flg. mit Um-
fassungszarge URS, RAL 9010 seidengldnzend

kueffner.de/R0168



RAHMENTUREN IN DER ANWENDUNG

unterschiedliche Einsatzbereiche der Aluminium Rahmenturen

sturz- / raumhoch / mit Seitenteil

mit Oberlicht / mit Seitenteil

in Glaswand

Rahmentur 1-flligelig

Rahmentr 2-flligelig
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EAT 1-1R EAT 1-1R-TTM EAT 1-9R EAT 1-9R-TTM EAT 2-1R

Rahmentur 1-fligelig Rahmentur 1-flugelig Rahmentur 1-flugelig

Rahmentdr 1-flugelig mit Rahmentur 2-fligelig

Standard mit Turterminalmodul mit Glasseitenteil Glasseitenteil und Tirtermi-
nalmodul
=] =]
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EAT 1-5R EAT 1-5R-TTM EAT 1-12R EAT 1-12R-TTM EAT 2-5R
Rahmentur 1-fligelig Rahmentur 1-fligelig Rahmentur 1-fligelig Rahmentur 1-fligelig mit Rahmentur 2-fligelig
mit Oberlicht mit Oberlicht und mit Oberlicht und Glassei- Oberlicht, Glasseitenteil und mit Oberlicht
Turterminalmodul tenteil Turterminalmodul
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EAT 1-1R mit KLS

Rahmentur 1-fligelig
in Glaswand

EAT 1-1R-TTM mit KLS

Rahmentur 1-fligelig
mit Trterminalmodul
in Glaswand

EAT 1-9R mit KLS

Rahmentur 1-fligelig
in Glaswand

DIN Rechts: gezeichnet, DIN Links: spiegelbildlich

Individuelle Elementaufteilungen nach Zeichnung sind moglich.

EAT 1-9R-TTM mit KLS

Rahmentur 1-fligelig mit
Turterminalmodul
in Glaswand

EAT 2-1R mit KLS

Rahmentur 2-fligelig
in Glaswand



Hallenbad Georgensgmiind
91166 Georgensgmund

Krieger Architekten, 42551 Velbert

0. Lux, 91154 Roth

Ralf Kuhn, Kuffner

Aluminium-Rahmentiren im Nassbereich mit
Blockzargen BS48, RAL 7016 Feinstruktur matt
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kueffner.de/R0O145



GLASAUFNAHMEPROFIL GA60 M koffner

Anschlussdetails und Glasbemessung

Glasaufnahmeprofil aus Aluminium, Profilabmessung 60 x 30mm,
universell einsetzbar fir Wand-, Boden- und Deckenanschluss von
Festverglasungen im Innenbereich, auf Gehrung oder als Eckaus-
fihrung mit zugehorigen Verbindungselementen ausgestattet, inkl.
Trockendichtungen fiir Glasscheiben aus ESG oder VSG der Dicke 10
bis 16mm. Kombinierbar mit Turzargenprofil KLS zur Aufnahme einer
Rahmentlr, Ganzglastir oder Holztlrblatt.
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GA60 Glasaufnahmeprofil Anschlussdetail an Turelement KLS48-35 mit Rahmentir ART42 " ‘\ ”/a
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Ansicht / Vertikalschnitt
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Horizontalschnitt
Glasmontage / Glasbemessung nach
statischen Erfordernissen (bauseits)



Zahnarztpraxis Dr. Karle

88046 Friedrichshafen
Gramm.Architektur, 88046 Friedrichshafen
Gramm, 88046 Friedrichshafen

Ralf Kuhn, Kuffner

Verglasung mit Profil GA60, wanbdiindige
Laibungszarge FZS48

kueffner.de/R0151
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AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Rahmenttren und Verglasungsprofil

Rahmentir ART42

W = kuffner

Kiffner-Aluminium-Rahmentir Typ ART42, Profilabmessung 93/42, stumpf einschlagend fur Falztiefefe 43mm, inklusive Glasleisten mit Trockenverglasung, Glasfullung aus
Sicherheitsglas ESG oder VSG, Glasdicke ca. 8 mm. Rohrrahmenschloss mit Edelstahlstulp, DornmaB 50mm, fiir Schmalrahmengarnitur oder Drickergarnitur mit Ovalroset-

ten und Profilzylinder

Elementaufteilung
[ 1EAT

Rahmenprofil:

[ ] eloxiert

[ 1 pulverbeschichtet Kiffner TREND, feinstruktur matt

[ ] pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglanzend 70-85)
[ ] pulverbeschichtet nach DB-Farbskala

[ 1 pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala

[ ] Edelstahloptik

Bander:

[ ] Dreirollenband VX7729-160/18 Edelstahl matt

[ ] Dreirollenband Slimline SL160/15 Edelstahl matt
[ ] Tectus TE340 - verdeckt liegendes Band

[ ] Basys DX60 - verdeckt liegendes Band

Sonderzubehor:

[ ] Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert

[ ] Elektro-Turoffner Typ ... mit Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert

[ ] Magnetkontakt Typ ... vorgerichtet flr Einbau in Zargenfalz

[ ] Zusatzliche Riegelfrasung mit Stahlverstarkung fir elektrisches Blockschloss

[ ] Zusétzliche Schliessblechausfrasung fir weitere Turverriegelung

[ ] Stlck Edelstahlsicherungsbolzen Typ Kiffner ES

[ ] Erdungslasche

[ ] Vorrichtung fir Obenturschliesser mit Gleitschiene Typ DORMA TS93 / Geze TS5000
[ 1 Vorrichtung fur verdeckt liegenden Obentirschliesser Typ Dorma ITS 96 / Geze Boxer

Glasaufnahmeprofil GA60

Glasaufbau

[ ] Standard Klarglas VSG

[ 1 Parsol Grey VSG

[ ] Parsol Dark Grey ESG

[ ] Parsol Bronze VSG

[ ] Parsol Schwarz VSG

[ ] Satiniert Folie VSG

[ 1 WeiB blickdicht Folie VSG

[ 1 Schwarz blickdicht Folie VSG

Schallschutzanforderung

[ 1VSG mit Schallschutzfolie fir Rw 32dB (Rw,P)
[ 1VSG mit Schallschutzfolie fir Rw 37dB (Rw,P)
[ 1VSG mit Schallschutzfolie fir Rw 42dB (Rw,P)

Abmessungen
[ ] Wandéffnung WO (Breite x Hohe) X
[ 1ZargenfalzmalBB ZFM  (Breite x Hohe) X

Anschlag / DIN-Richtung (Links oder Rechts)

Kiffner-Glasaufnahmeprofil Typ GA60, U-Profil fur die Aufnahme und Befestigung von Glasscheiben fiir Festverglasungen im Innenbereich. Profilldngen von 6m (abziglich
2 x 25mm fir Aufhdngepunkte zur Oberflédchenbeschichtung), inkl. Trockenverglasungsprofil beidseits.

Oberflache:

[ ] eloxiert

[ 1 pulverbeschichtet Kiffner TREND, feinstruktur matt

[ 1 pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglédnzend 70-85)
[ ] pulverbeschichtet nach DB-Farbskala

[ 1 pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala

[ ] Edelstahloptik

Verbinder:

[ 1 Anzahl Langs- / StoBverbindungen
[ 1 Anzahl Gehrungsverbindungen

[ ] Anzahl Eckverbindungen

Dichtung Farbe
[ ]1schwarz

Abmessungen
[ ]fur bauseitiges Glas Dicke mm
[ ]Stabanzahl je 6 m entspricht Gesamt Ifm




Blrogebaude

88046 Friedrichshafen
Gramm.Architektur, 88046 Friedrichshafen
Gramm, 88046 Friedrichshafen

Ralf Kuhn, Kuffner

Verglasung mit Profil GA60, wanbdiindige

Laibungszarge FZS48
H
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TUREN ZARGEN PROFILE - kuffner

PROFILE
ProduktUbersicht

TURZARGEN AUS ALUMINIUM WANDBUNDIGE TUREN UND ZARGEN TUREN MIT BLOCKZARGE TLS VERGLASUNGEN

o Holz-und Glastiren, ahmentiren sowie Glasverbundiiren flachenbindige Losungen mit Aluminiumzzrgen Lechtighet fi bandgeoensefia nahezu flichenbiindige Tirckemente: Aluminiom System or Glas und Tor

b

W kuffner kuffner

FINGERSCHUTZTUREN RAUMSPARTUREN RAHMENTUREN AUS ALUMINIUM GLASVERBUNDTUREN UND - ELEMENTE

Schere Toren fir Kinder barriereire, patzsparend und wirtschaftich lchenbiincige Losungen i Block- und Ufassungszargen flachenbiindige Glastren und rahmeniose Festuerg

8

kuffner

TAPETENTUREN SOCKELPROFILE AUS ALUMINIUM ELEKTROKANALE ALUMINIUMPANEELE
Jesten, u

wandbindige Tiren - o schtbare Zrge aufgesetzte und fichenbindige Fusd Aluminiumprofie zu hoizontlen Vernetzung Nut-und Federverbindung fr geschiossene Oberfachen

Kuffner Aluzargen
GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12

D - 76287 Rheinstetten
fon +49 721 5169 - 0
fax +49 721 5169 - 40

info@kueffner.de kueffnerde

- 052024

technische Anderungen vorbehalten



