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Ausschreibungstext 


Sockelabschlußdeckel  G-AD
Aluminium Sockelprofil für aufgesetzte Montage, Material: Aluminiumstrangpressprofil (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66, Dicke 2-3mm,  bei eloxierten oder pulverbeschichteten Profilen sind die Aufhängepunkte an den Enden zu entfernen (Verschnittzugabe je ca. 50mm), Befestigung auf Kunststoff-Clipsanker, die unter Verwendung von geeigneten, verzinkten Schrauben und zugehörigen Dübeln auf der Wandfläche verankert werden, pro Laufmeter sind rechnerisch ca. 2,5 Clipsanker zu verwenden

Abmessungen / Stückzahlen

Laufmeter gesamt: 


_________ 
Anzahl Außenecken (vorgefertigt): 
_________

Anzahl Innenecken (vor Ort herzustellen): 
_________ 
Anzahl Endstücke (vorgefertigt): 
_________

Bezugsquelle:
Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG

Kutschenweg 12

D-76287 Rheinstetten, Germany

Tel. +49 (0)721 51 69- 0

Fax +49 (0)721 51 69- 40

info@kueffner.de

www.kueffner.de
Produktabbildung:
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